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BEZPIECZENSTWO PRZEZ INNOWACIJE

REF: O1IW CERTYFIKACJA:

=
EN ISO 20345-2011
ESD: EN 61340-4-3:2018 .

APOLO Potbuty ochronne APOLO wykonane zostaty z

LINIA WIN najwyzszej jakosci wodoodpornej gtadkiej skory licowej
S3 Cl ESD SRC oraz codury. Bardzo ergonomiczne i elastyczne,
zapewniaja maksymalny komfort oraz spetniaja
wszystkie wymagania klasy ochrony S3. Zapietek
posiada element odblaskowy. Model wykonany w
standardzie ESD, pozbawiony jest elementow
metalowych, posiada podnosek z wiékna wegolowego,
oraz tekstylna wktadke antyprzebiciowa. Podszewka o
wysokich parametrach oddychalnosci, zapobiegaja
pocebniu sie stép oraz powstawaniu nieprzyjemnych
zapachéw. Nowa podeszwa PU GTX z poliuretanu o
podwdjnej gestosci posiada najwyzszy poziom
antposlizgowosci SRC. Podeszwa dzieki swojej
konstrukcji chroni nosek oraz zapietek.
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REF: O11W CERTYFIKACJA: -
. EN ISO 20345-2011 n
E’@ ESD: EN 61340-4-3:2018 . en I
" _ AO LO MODEL APOLO

EDEN NET GROUP LINIA WIN \ LINIA WIN
KLASA OCHRONY S3 Cl ESD SRC
CHOLEWKA Wodoodporna skéra licowa;
Odporny kotnierz z Codury
PODNOSEK niemetalowy z wtékna weglowego
ANTYPRZ\éVBITtC'IAbDWKﬁ niemetaliczna, tekstylna

PODESZWA PUo ?odwéjnej estosci
antystatyczna (A), y
amortyzacja w obszarze pletlg(SE),
odporna na oleje i benzyne (FO),
izoluje od zimna (Cl)
antyposlizgowa ( R(f)

RODZAJ ZAPECIA sznuréwki
ROZMIARY 36-48

BEZPIECZENSTWO PRZEZ INNOWACIJE

NUMER CERTYFIKATU: CE-LEC FI00371832. Aktualizacja: 14/04/2020
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REF: O1IW CERTYFIKACJA: -
. EN ISO 20345-2011
E ESD: EN 61340-4-3:2018 .

DINNETGOP | | INTA WIN

BEZPIECZENSTWO PRZEZ INNOWACIJE

APOLO

CHOLEWKA Wodoodporna, gtadka skéra licowa. Odporny
kotnierz z Cordury.

- PODNOSEK niemagnetyczne, anatomiczne, izolacyjne,
S3 Cl ESD SRC \ nierdzewne wiékno szklane 45g > 200J]

PODSZEWKA WNETRZE - oddychajgca tkanina 3D
POKRYCIE - syntetyczna pianka poliestrowa
- aglomerowane witokna.

JEZYK Codura oraz tkanina 3D
WKLADKA Komfortowa, ergonomiczna, oddychajaca
wktadka antystatyczna

WKLADKA Pozbawiona metalowych elementow,
@ ANTYPRZEBICIOWA wielowarstwowa tkanina z przeplatanych
widkien antyprzebiciowych

PODESZWA poliuretan o podwdjnej gestosci (PU2D)
wspotczynnik poslizgu:
SRA - 0,36 (ptaszczyzna), 0,31 (pieta)
SRB - 0,19 (ptaszczyzna), 0,15 (pieta)
klasyfikacja: SRC

NUMER CERTYFIKATU: CE-LEC FI00371832. Aktualizacja: 14/04/2020
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BEZPIECZENSTWO PRZEZ INNOWACIJE

REF: O1IW CERTYFIKACJA:
EN ISO 20345-2011
ESD: EN 61340-4-3:2018

APOLO

LINIA WIN
S3 Cl ESD SRC

mendi

SYSTEM KANALIKOW.
® ODPROWADZAJACYCH P
PLYNY &\
%

Podeszwa WIN

Podeszwa z PU o podwadjnej
gestosci odblaskowy kolor,
ktory utatwia widocznosc.

_STRAFA PODNOSZACA
KOMFORT UZYTKOWANIA | & =

Obszar palcéw i piety
dzieki czemu nadaje sie do

_ ELEMENTY & :
prac np. w pozycji kleczacej

ANTYPOSLIZGOWE

i Kanaty odprowadzajace
ptynny, specjalnie
zaprojektowany bieznik
zapewniajg wysoki poziom
antyposlizgowosci

_ STREFA ZAPEWNIAJACA
LEPSZA PRZYCZEPNOSC

Amortyzacja w obszarze
piety




